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Prüfungen in den Bereichen: 

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Schlämmen, 

Sedimenten, Böden, Abfall; 

Probenahme von Schlämmen; 

Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 

4 (Juli 2020) 

 

 

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS 

bedarf, jedoch nicht für die Deponieverordnung, die Anwendung der hier aufgeführten genormten 

oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.  

 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. 

 

 

1 Boden, Abfall, Schlamm, Sedimente 

 

1.1 Probenahme 

 

DIN EN ISO 5667-13 (S 1)  

2011-08 

Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 13: Anleitung zur 

Probenahme von Schlämmen 

 

 

1.2 Probenvorbereitung 

 

DIN 38414-S 7 

1983-01 

Aufschluss mit Königswasser zur nachfolgenden Bestimmung des 

säurelöslichen Anteils von Metallen 

  

DIN ISO 11466  

1997-06 

 

Bodenbeschaffenheit – Extraktion in Königswasser löslicher 

Spurenelemente 

 

 

1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter 

 

DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02 

 

Charakterisierung von Schlämmen – Bestimmung des 
Trockenrückstandes und des Wassergehalts; 

DIN EN 12879 (S 3a) 

2001-02 

 

Charakterisierung von Schlämmen – Bestimmung des Glühverlustes 

der Trockenmasse 

 

DIN 38414-S 4  

1984-10 

 

Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser 
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DIN EN 12176 (S 5)  

1998-06 

 

Charakterisierung von Schlamm – Bestimmung des pH-Wertes 

 

DIN ISO 10390 

2005-12 

 

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des pH-Wertes 

DIN EN 14346 

2007-03 

Charakterisierung von Abfällen – Berechnung der Trockenmasse 

durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes 

 
DIN EN 15169 

2007-05  

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in 

Abfall, Schlamm und Sedimenten 

 

DIN EN 15934 

2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall – Bestimmung des 

Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstandes 

oder des Wassergehaltes 

 

 

1.4 Elemente 

 

DIN EN 1483 (E 12)  

2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

mittels Atomabsorptionsspektrometrie  

(Modifizierung: Bestimmung in Königswasser-Extraktionslösung; 

Kompensation von Matrixstörungen) 

 

DIN EN ISO 12846 (E 12) 

2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

mittels AAS mit und ohne Anreicherung 

(Modifizierung: Bestimmung in Königswasser-Extraktionslösung; 

Kompensation von Matrixstörungen) 
  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

2017-01 

 

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 

Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 

Elementen 

(Modifizierung: Bestimmung in Königswasser-Extraktionslösung; 

Kompensation von Matrixstörungen) 

  

 

1.5 Organische Stoffe 

 

DEV H 11 

1960-11 

 

Bestimmung von organisch gebundenem Stickstoff 

(Modifizierung: hier Matrix Schlamm, Sedimente) 

 

DEV H 12 

1960-11 

Berechnung des Gesamtstickstoffs 

(Modifizierung: hier Matrix Schlamm, Sedimente) 
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2 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung 

Anhang 4 (Juli 2020) 

 

DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019)  

3 Bestimmung der Gesamtgehalte 

im Feststoff sowie des 

eluierbaren Anteils 

 

 

3.1 Bestimmung der Gesamtgehalte 

im Feststoff 

 
 

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009)  

3.1.2 Aufschlussverfahren 

(Königswasser) 

DIN EN 13657 (Januar 2003) 
 

3.1.3 Organischer Anteil des 

Trockenrückstandes der 
Originalsubstanz 

 

 

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007)  

3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - 

gesamter organischer Kohlenstoff) 

DIN EN 15936 (November 2012) 
 

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 

o-, m-, p-Xylol, Styrol, Cumol) 

DIN EN ISO 22155 (Juli 2016) 
 

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle – 
Summe der 7 PCB-Kongenere, 

PCB-28, -52, -101, -118, -138, -

153, -180) 

DIN EN 15308 (Dezember 2016) 

 

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe (C 

10 bis C40) 

DIN EN 14039 (Januar 2005) i.V. mit LAGA KW/04 

(September 2019) 
 

3.1.7 PAK (Polycyclische aromatische 

Kohlenwasserstoffe) 

DIN ISO 18287 (Mai 2006) 
 

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)  

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009)  

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, 

Blei, Zink 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) (August 2012)   

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008)  

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (September 2019)  

3.2 Bestimmung der Gehalte im Eluat   

3.2.1 Eluatherstellung   

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ 
Feststoffverhältnis 10/1 

DIN EN 12457-4 (Januar 2003) 
 

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils 

konstantem pH-Wert 4 und 

11/Säureneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 

 

3.2.2 Perkolationsprüfung im 

Aufwärtsstrom 

DIN 19528 (Januar 2009)  

DIN EN 14405 (Mai 2017)  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012)  

3.2.4 DOC (Gelöster organischer 

Kohlenstoff) 

 
 

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019)  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 

7,5 und 8 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 
 

3.2.5 Phenole DIN 38409-H 16 (Juni 1984)  

DIN EN ISO 14402 (H 37) (Dezember 1999)  

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) (August 2012)  

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008)  

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)  

DIN EN ISO 15682 (D 31) (Januar 2002)  

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)  

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 (April 2011)  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 

DIN ISO 17380 (Mai 2006) 
 

DIN EN ISO 14403-1 (D 2) (Oktober 2012)  

DIN EN ISO 14403-2, (Oktober 2012)  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-D 4 (Juli 1985)  

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)  

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (Januar 2017)  

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (Januar 2017)  
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DepV, 

Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN 38405-D 32 (Mai 2000)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (Januar 2017)  

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (Januar 2017)  

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten 

Feststoffen 

DIN EN 15216 (Januar 2008)  

DIN 38409-H 1 (Januar 1987)  

DIN 38409-H 2 (März 1987)  

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (C 8) (November 1993)  

3.2.24 Bestimmung des 

Trockenrückstandes 

DIN EN 14346 (März 2007) 
 

3.3 Biologische Abbaubarkeit des 

Trockenrückstandes der 

Originalsubstanz 

 

 

3.3.1 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT 

4) 

 
 

3.3.2 Gasbildungsrate im Gärtest über 

21 Tage (GB21) 

 
 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DEV  Deutsches Einheitsverfahren 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN  Europäische Norm 

ISO  International Organization for Standardization 

LAGA  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 

 


